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Κλαδευτικά συρόμενα με κίνηση από το ΠΤΟ του τρακτέρ ή με 
προσαρμογή έχτρα κινητήρα βενζινης ή πετρελαιου .Κομφλέρ, 
αεροσυμπιεστές, μηχανήματα παραγωγής και αποθήκευσης πεπιεσμένου 
αέρα που απευθύνονται σε επαγγελματίες αγρότες διότι φέρουν ως 
συνήθως αεριοφυλάκια πολλών λίτρων αέρα ώστε να μπορούν να 
δέχονται και να λειτουργούν ταυτόχρονα πολλά παρελκόμενα εργαλεία 
αέρος μαζί. 

Στάνταρ εξοπλισμός των συρομενών κλαδευτικών αέρος:   

 Πλαίσιο σασί στραντζαριστό ενισχυμένης κατασκευής. 
 Αεροφυλάκιο πιέσεως, (καζάνι) πιστοποιημένο ce 

χωρητικότητας από 50 έως 900 lit/min. 
 Αεροσυμπιεστής – Κεφαλή παραγωγής αέρος με αναρρόφησης 

από 250 έως 1200 lit/min 
 Αυτόματο σύστημα λίπανσης και συμπύκνωσης υγρασίας 

(Φιλτρολαδικό). 
 4 – 8 παροχές αέρα με ταχυσυνδέσμους 
 Ρόδες 
 Άξονα κίνησης 
 Χώρος αποθήκευσης ψαλιδιών και διαφόρων εργαλείων  
 Φωτισμό και σήμανση 
 Ποδαρικο στηριξης με ροδα 

Πρόσθετος εξοπλισμός στα συρόμενα κλαδεύτικα μηχανήματα 
αέρος:  

o Κινητήρας βενζίνης 
o Κινητήρας πετρελαίου 
o Αεροψάλιδα κλαδέματος. 
o Αεροπρίονα. 
o Ελαιοραβδιστικά 
o Διάφορα εργαλεία αέρος 

 

Ειδικά χαρακτηρίστηκα για το συρόμενο κλαδευτικό μηχάνημα-
εργαλείο αέρος: 

 Ελαφρύ μηχάνημα για να έλκεται από πολύ μικρό τρακτέρ μέχρι 
και μεγάλο!! 

 Οικονομικό συνδυάζοντάς την χαμηλή τιμή με τις δυνατότητες 
ενός επαγγελματικού κλαδευτικού-αεροσυμπιεστή!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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KLS1000 3500 1300 1400 350 900+ 825 9-12 25+ ΠΤΟ 

KLS/B1000 3500 1300 1400 390 900+ 825 9-12 25+ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
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KLS/P1000 3500 1300 1400 420 900+ 1200 9-12 25+ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
10 

KLS/P 1250 3750 1500 1550 490 1250+ 1200 9-12 30+ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

12 


